APP要求
1、 页面模块内容（包括子模块）：
a． 首页
b． 会员中心---会员列表
c． APP管理---APP版本控制
			 关于：个人中心、设置、帮助
d． 咨询反馈---咨询管理
e． APP分享服务/一键分享---每次测量之后跳出微信、QQ等分享
2、 所有模块内容跟目前给甲方提供的后台账号一致，功能一致
3、测量数据要增加油脂，弹性的测量数据。
4、QA测试---人工QA进行测试
5、程序需要集结合个人版和专业版两个版本，数据能存储多人，一个医生给多个用户使用，数据都能保存。干燥度要有曲线表示，每次测量次数不得少于5次，第6次可以推荐使用纳晶水光。【以PC端后台为主：公司看到全部的数据、分部可以看到下线注册人员的数据（仪器测试的数据），界面就是增加一个专业（分部注册）】
6、软件测量时间间隔要在1小时以上。
7、后台能看到每天的测量数据（不低于5次）。【一个月连用30天，系统能自动推出一个界面：祝贺你得到一个纳通公司的礼物赠送】
8、测量Bug需要改正

验收标准明细：
a、 [bookmark: _GoBack]正常上线访问
b、 后台功能与合同功能符合
c、 移动端提交用户数据，检查数据，获取资讯无误
老数据迁移无误
	d、上述功能和模块一致均视为后台正常，可通过验收
	e、保证此模具和相应软件独家供应我公司，若是违反此条文，乙方承担所有责任
f、在纳晶验收合格12个月内，乙方免费向甲方提供售后维修服务。在平台系统出现问题时，乙方必须在8小时内解决完毕。


