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HANC-337无线索力测试分析系统技术规格书
HANC-337无线遥测振动（索力）测试分析系统采用无线远程数据传输技术，内置高灵敏度三维加速度传感器，专门进行索力测试分析。内置完善的信号调理、数字滤波、数据采集和锂电池管理等硬件系统，加上功能丰富的软件可完成数据的同步采集、同步处理、实时显示、实时存盘。

一．系统特点

1 内置高灵敏三维加速度传感器;

2 智能可充电锂电池组供电;

3 无线远程数据传输;

4 中文视窗Windows操作系统下采用VC++编制的采样控制和分析软件,实现实时采集、实时显示、实时分析、实时存储功能;
5 超低功耗。
二．技术指标

1.频率范围: DC～200Hz；
2.满度值约:30m/s2; 

3.采样速率: 400Hz；
4.分析频率: 0.5Hz;
5.A/D分辨率: 16位A/D转换器
6.系统不确定度:不大于3％(FULL);

7.当单个或两个采集模块同时工作时，可实现连续采集，存储深度由计算机硬盘空间决定；当多个采集模块同时工作时（8个），可实现瞬态采集，每个采集模块的存储深度为16K点;
8.支持超过100个测量节点的数据采集和分析，且支持系统扩展；

9.无线通讯距离：在视距情况下，可靠传输距离大于1000m;（如用户需更远的传输距离，可采用标准无线网络中继设备，可不受以上距离限制）

10.内置锂电池容量（标称值）：2节×1800mAH;   

11.充电器指标：

充电器为恒流恒压型充电器，

充电器输入交流电压：220V±10％, 50Hz±5％；

充电器输出直流电压：约3.7V；

充电器最大输出电流：1A；

11.内置锂电池的最大充电直流电压为3.7V，最大充电电流为1A；

12.采集模块在充满电的情况下，工作时间大于12小时;

13.强磁吸盘吸力：8kg;  

14.采集模块重量：<0.4kg;
15.采集模块尺寸：110mm（长）×60mm（宽）×48mm（高）（未包含天线）

三．系统组成
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图1 系统框图
四．系统结构介绍
1 Hanc-337结构示意图
[image: image2.emf]
A. 电源开关，灯亮时，表示仪器开始工作；
B. 充电插座；
C.无线发射天线；
五．使用方法
1 硬件连接

1）将强磁吸盘安装在采集模块上（部分用户的产品已安装），再将采集模块吸合在被测索力上（或其它被测件），注意振动方向与采集模块垂直。（当强磁吸盘无法使用时，可以将其拆下，换用本公司配套的专用夹紧装置来固定安装）

2） 按下电源开关，等待采集模块上电开始采集工作（注意：若现场无电源插座，无法使用电源适配器，则需另配供电模块，并事先用充电器对其充足电，再带至现场使用。）
2 软件设置

仪器默认情况下均采用无线串口通讯连接。

1） 使用无线AP的情况下
连接成功后，可将被测物体的振动信息无线传输至主机，显控软件显示实时采集的频率信息。如下图。
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六．注意事项

1.为避免电磁干扰或电磁兼容引起的问题，在贴有对外部频率信号敏感的场所按规定关闭本仪器。如：在加油站、医院或其他使用仪器设备的场合；在搭乘飞机时，也应关闭本仪器，并将磁力底座拆卸放置在配套包装箱内。
2.仪器配套的磁力底座，可以产生强磁场，因此工作时应远离磁盘、计算机、手机、手表等易受磁场干扰的电子设备，必要时将短路装置装在强磁吸盘上，否则会造成电子设备的损坏。
3.在潜在爆炸的大气环境或场合下，必须关闭本仪器。在潜在爆炸大气环境中，电火花会导致爆炸或火灾。
4.不要在潜在爆炸的大气环境下对电池充电。安装和拆卸仪器时仪器中电池可能会引起接触电火花并导致爆炸。 
5.在靠近爆破区和雷管所在区域前，须先关闭本仪器电源，以免引起可能的爆炸。
6.应避免将仪器在强电场的情况下使用；

7.应尽量避免靠近电力线、变压器及其它干扰源；

8.切勿在过高温度和湿度的条件下使用和存放仪器, 切勿将仪器直接在阳光下曝晒；

9.在本仪器使用的场合，应尽量避免其它同频率的无线装置的使用；

10.不进行充电时，应将充电插孔用随机充电孔塞子塞住，以免液体流入损坏模块。

11.仪器能承受最大冲击40g,在安装和放置时注意轻拿轻放。

12．当强磁吸盘无法使用时，可以将其拆下，换用本公司配套的专用夹紧装置来固定安装。
七．电池使用
1.使用仪器配套充电器，不能使用其它替代。

2.第一次使用仪器，需先将电池电量完全放干，然后进行充电，充满电后再使用。

3.充电时，充电器上的指示灯为红色，当充电器上的指示灯变成绿色，此时充电结束。

4.仪器最好是在关机状态下充电，以免外围干扰对仪器使用产生影响。仪器可以一边使用一边充电，但不推荐用户使用。

5.仪器使用结束请关断电源。

6.仪器如果长时间不用（3个月以上），需将电池电量充至10%以上（最好充至100%），以免因电池自放电引起减少电池使用寿命。如过放电，则会引起电池损坏。

7.电池使用寿命：400个充放电循环后，电池容量大于80%。
八．维护和检修

1. 系统维护

1） 应注意避免酸、碱、盐、雾、雨淋及过强的幅射场、电场、磁场。

2） 存放时, 应将仪器盖好, 防止灰尘污染,若一旦污染, 应根据污染性质选择适当的溶剂(�如无水乙醇、乙醚、四醚化碳等), 以白绸布蘸少许将污物擦净。
2.故障排除
⑴ 不能参数设置及不能采样：

检查所有通讯电缆连接是否可靠；

重新启动计算机或仪器；

计算机兼容性不好；

⑵ 采样信号有丢数现象：
关闭所有正在运行的其他软件；

现场是否关闭在现场的其他同频段的无线装置；
无线振动测试分析系统在设计和制造中已充分考虑能够提供用户多年的无故障运行, 若出现影响其正常功能故障时，请首先考虑其外部原因, 如上所述。然而一旦出现元件的早期失效, 就应切断电源, 以防止故障进一步扩大而损坏仪器, 若故障一时无法排除, 请立即与本公司取得联系,以免影响您的工作。
九．售后服务承诺

	名 称
	具  体  内  容

	质保期
	产品均为12个月免费质保，终身维修。

	设备交货
	所购买产品均免费送货上门。

	保修期外服务
	对设备进行定期检查和保养，对设备提供优质的终身技术服务。


十．附件及随机文件

单台无线振动采集模块：

充电器                                             1个

天线                                               1根

合格证                                             1张

说明书                                             1份
 (具体品种和数量以货物装箱清单为准)[image: image4.png]
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