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1 概述

1.1 用途
主要提供5VDC给主控板供电，12VDC继电器与步进电机或风阀电机供电，15VDC给高压直流风机辅助供电 。
1.2 规格书编制依据

本规格书依据310V风机系统客户需求进行制定。
2 简述

额定220VAC电源输入，提供5V电源给主板控供电，12V驱动继电器、风阀电机或主板供电，15VDC给高压直流风机辅助供电 。
2.1 名称和型号

	名称
	型号
	备注

	开关电源模块
	E800
	AC220输入，输出5VDC 1路，12VDC 1路，15VDC 1路


型号命名规则： 

2.2 模块输出功率描述

	序号
	负载名称
	数量
	备注

	1
	12VDC电源输出
	1路
	12VDC，10W，精度±3%，纹波120mVp-p(20MHz,满载时)

	2
	15VDC电源输出
	1路
	15VDC，5W, 精度±3%，纹波120mVp-p(20MHz,满载时)

	3
	5VDC电源输出
	1路 
	5.1VDC，12W精度±3%，纹波50mVp-p(20MHz,满载时)

	…
	…
	…
	…


2.3 设计参考标准

GB4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全，第一部分通用要求。GB4343.1，GB4343.2 家用电器、电热器和类似用途电器第一部分发射、第二部分抗扰度。

3 产品要求

1、环境要求

	环境参数
	使用
环境条件
	运输
环境条件
	贮存
环境条件
	备注

	项目
	参数
	单位
	
	
	
	

	
	温度
	低温
	℃
	-20
	-40
	-40
	/

	
	
	高温
	℃
	+55
	+70
	+70
	

	
	湿度
	低相对湿度
	％
	5
	/
	5
	无凝露

	
	
	高相对湿度
	％
	95
	/
	95
	

	
	
	凝露
	有/无
	无
	/
	无
	

	
	海拔高度
	低海拔高度
	m
	0
	0
	0
	3000~4000m时使用环境条件下的高温降额，每升高200m降低1℃

	
	
	高海拔高度
	m
	4000
	4000
	4000
	


2、技术参数

	序号
	参数名称
	参数描述
	备注

	1
	输入电压
	90-264VAC
	

	2
	电源效率
	>80%
	

	3
	输入欠压压保
	输入电压过低模块无输出
	

	4
	输出过压保护
	主5V有此工能
	

	5
	输出过流保护
	额定负载1.1倍
	

	6
	输出短路保护
	打嗝输出，可持续短路，短路清除后自恢复
	

	7
	输入对输出
	耐压3000vAC 电流小于1mA/min 
	

	8
	15V输出对5V或12V
	耐压3000vAC 电流小于1mA/min 
	

	9
	5V与12V可供地
	无耐压要求
	

	10
	输入最大功率
	35W
	

	11
	输出最大功率
	27W
	

	12
	器件表面温升
	小于30℃
	

	13
	使用寿命
	5万小时以上
	

	14
	外型尺寸
	60*40*30mm
	


3、 电源封装及引脚定义图

[image: image1.jpg]60.0mm




PCB封装图

	序号
	引脚
	引脚定义

	1
	1
	L 相线入

	2
	2
	N 零线输入

	3
	3
	PGND 保护接地

	4
	4
	GND1  15V地端

	5
	5
	+15V 输出

	6
	6
	+12V 输出

	7
	7
	GND2  12V地端

	8
	8
	GND3  5V地端  可以与12V共地

	9
	9
	+5V  输出


输出引脚直径1mm,长度10mm,顶面元件限高30mm

