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一、关于网关PCM方案框图
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功能描述：

项目中使用到两个模块：蓝牙模块和手机模块，实现通话。

蓝牙模块将音频信号经过转换，得到PCM数字信号。需要将这个PCM数字信号与手机模块的PCM数字接口连接，从而实现音频数字信号的传输。

   因为这两个模块的PCM接口时序不一致，所以无法直连。

蓝牙模块PCM接口：

PCM_SYNC = 8K，PCM_CLK = 2048K，8位数据位。蓝牙模块做主模式。
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Figure 14: PCM Timing Diagram (Short Frame Sync, Master Mode)
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Table 22: PCM Interface Timing Specifications (Short Frame Sync, Master Mode)

Reference Characteristics Minimum  Typical ~Maximum Unit
1 PCM bit clock frequency - - 200 MHz
2 PCM bit clock LOW 200 - - ns
3 PCM bit clock HIGH 200 - - ns
1 PCM_SYNC delay 0 - 57 ns
5 PCM_OUT delay 04 - 56 ns
B PCM_IN setup 169 - - ns
7 PCM_IN hold 250 - - ns
B Delay from rising edge of PCM_BCLK during lastbit 0.4 . 56 ns

period to PCM_OUT becoming high impedance





手机模块的PCM接口时序如下所示：
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SSI1 接口可以支持 PCM 协议，本节通过图 6-35 介绍了 SSI1 接口配置为 PCM 协议
方式下的时序。
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