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IP广播服务软件说明文档
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概述

IP网络对讲广播系统采用领先的IPAudio™技术，将音频信号以数据包形式在局域网和广域网上进行传送，是一套纯数字传输系统。它解决了传统对讲广播系统存在的传输距离有限、易受干扰等问题。该系统结构清晰, 只需将终端接入计算机网络即可构成功能强大的数字化通讯系统，每个接入点无需单独布线，实现计算机网络、内部通信和公共广播的多网合一。

特点
	功能方面：涵盖传统对讲广播系统功能，包含音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能。

	传输方面：音频传输距离无限延伸，可运行在跨网关的局域网和Internet网上，支持大范围的重要型应用，从主校区到分校区集中控制广播，从公司总部到各个地区分部的同声广播，实现快速、可靠的信息沟通。每路节目占用带宽仅0.1Mbps；

	音质方面：终端输出音质接近CD级(44.1K, 16bit), 更适合于音乐欣赏和听力训练，如高考、大学英语四六级考试听力播放，每个发音都清晰可辨，不再为含混不清的声音所困扰；

	音质清晰流畅，不受外界电磁波的干扰，占用带宽最低仅34kbps，局域网内通话延迟≤30毫秒；

	传输距离无限延伸， 有网络联通的地方就可以实现对讲及多方通话， 构筑更广阔范围的信息通讯系统； 

	采用数字音频处理技术，音频频宽7KHz。具有回声抵消和噪声抑制功能，全双工通话、多方通话和分区广播均能轻松实现；

	保密通话，专用音频编码格式, 加密处理，防止窃听；

	调整通信规模简便，增加终端就可完成系统扩容；




功能列表

	功能
	子功能
	说明

	通话
	双向免提通话
	呼叫接通后,立即以免提方式通话,全双工并有回声抵消功能。

	
	双向耳麦通话
	可外接耳机麦克风，在高噪音环境或不希望影响他人时对话。

	呼叫
	单键呼叫
	快速呼叫到指定的目标终端, 每个终端可独立设置呼叫目标。

	
	数字键拨号呼叫
	通过数字键拨号,可呼叫到任意目标终端。

	
	呼叫彩铃
	可自行设置“呼叫接通”，“对方正忙”和“挂断”提示音文件（仅带SD卡的终端支持）。

	呼叫
响应
	自动接听
	可设定被呼叫的终端在响铃后自动转为通话状态；

	
	手动接听
	被呼叫的终端连续响铃，直到手动按键响应为止；

	呼叫
转移
	占线转移
	被呼叫的终端正在通话时,可自动呼叫转移到另外一台指定的终端。

	
	关机转移
	如果被呼叫的终端处于关机或未连接状态, 自动呼叫转移。

	
	无响应转移
	如果被呼叫的终端,在指定的响铃次数后未接听, 自动呼叫转移。

	
	手动转移
	已经建立的通话，可以中途手动转移呼叫到任意一台终端，并结束当前通话。

	
	通话强拆
	管理员可以强行拆除进行中的一对通话。

	来电
	来电显示
	包括显示当前来电和翻阅未接来电、已接来电，支持中英文。

	
	来电语音播报
	自动通过内置扬声器，播放来电的终端名称。

	广播
	通过IP网络寻呼话筒能对单个或多个分区终端广播喊话。服务软件远程调节每台终端的音量。

	紧急语音投放
	操作IP网络寻呼话筒，对指定终端播放预先录制的语音(多条语音可选)。

	监听
	终端内置麦克，可在主控室监听终端周围的声音实况。

	背景音乐(BGM)
	终端扬声器可播放背景音乐，对讲时自动中断恢复。支持实时播放/定时播放/触发播放。

	外部控制
	终端的短路输出口, 可控制电子门锁；短路输入口, 可外接红色紧急按钮。

	数字录音
	系统能自动对每次通话数字录音，录音文件保存在服务器中。

	喧哗报警
	终端检测到周围有尖叫或吵闹时，自动向中心服务软件报警。

	扩展接口
	整合无线对讲机
	通过IP网络无线对讲基站与400M无线对讲系统实现互联互通，有线用户可以自由加入无线用户组，与本组无线用户进行PTT方式半双工通话。

	
	整合各种电话
	整合固定电话：与电话程控交换机联接，可双向发起呼叫对讲(带语音提示)；固定电话还可对内部通信系统广播喊话(分区，全体)。
整合VOIP电话：与VOIP电话可以互通。兼容主流基于SIP协议的VOIP系统。

	
	整合消防/公共广播
	全面兼容IP网络公共广播系统，具有定时任务播放功能。
根据消防中心的报警进行预编程，通过公共广播系统发布语音信息。

	
	联动监控系统
	提供SDK二次开发包。可由监控系统控制通话开关, 或通话时自动切换监控画面。

	规模应用
	集群服务器
(大规模)
	采用多个服务器管理终端，降低网络异常的风险,适合跨城市的大规模应用。
应用规模达100000台终端（100台服务器集群，每服务器负载1000台终端）。

	
	单服务器
(中规模)
	采用单个服务器管理全部终端。
应用规模达1000台终端（单台服务器负载1000台终端）。

	
	无服务器
	不依赖于服务器运行，实现基本通信。适合与服务器网络中断时，某个独立区域内终端通话的应急措施。应用规模达100台终端（小规模）。


注：以上功能需要相应型号终端配合完成。
软件安装
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警告：某些防火墙软件可能会影响IP网络对讲广播系统服务软件正常运行，安装软件时请先关闭所有防火墙软件（包括系统自带的防火墙）！ 
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注：软件安装后首次运行时，在Windows弹出的安全警报中需要同时勾选“专用网络”和“公共网络”，然后再点击“允许访问”，允许服务软件相关程序通过防火墙，如下图所示。【注：不同系统服务器设置方式可能有所不同，本次设置以win10为例】
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运行环境
	CPU：Intel i3系列处理器以上
	内存：4G及以上

	硬盘：500G硬盘及以上
	100M/1000M 自适应


	声卡：要求电脑带声卡并确保电脑声卡具有立体声混音功能。


安装步骤
本软件要求Win7（包含）及以上的操作系统（推荐使用WIN10），不支持Windows XP系统；

安装服务器软件
	步骤
	操作
	示意图

	1
	确认计算机具有100M/1000M网卡，并且其驱动程序安装正确;
	

	2
	网卡的TCP/IP设置中，可设为自动获取IP地址。
[image: image4.png]


注意：如果网络没有配置DHCP服务，请向网络管理人员咨询该网段下可用的固定IP。

	[image: image229.png]IRRA(ERR)




[image: image230.png]RR(ER)

P EEHR



[image: image5.png]Tnternet HHR (ICP/IP) EfE 2|
E |
BEAEEE ATUER e 1 8. T
ERENFE R e B RAR BN IF R

© BREEE IP HiE©
6 @ATEN 1P ik ©

TP il @
FRIEH W 25 255 255 0
BAFIE @ ez 188 . 0 1

€ B o R B )
& BATED S RSB @)

it 05 RSB @) ez 188 . 0 1
& o5 RSB Q) ez 188 . 0 1
& W






	3
	放入系统安装光盘，在光盘:\Setup\目录下，双击软件程序，弹出欢迎界面，点击下一步；
选择安装路径，按下一步直至安装完毕，并在桌面产生快捷图标。
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	4
	右击快捷图标，选择“属性”-“兼容性”，勾选“以管理员身份运行”。
	


软件运行

双击“ICPAS控制台”[image: image7.png]-]
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图标，进入服务器控制面板。
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打开控制台后，请先检查“本机IP”的服务器IP地址是否正确（当有多块网卡时，绑定其中一块网卡为IP网络对讲广播系统用），然后检查服务器是否全部开启，请确保所有服务器都处于开启状态。（服务器开启状态：√，停止状态：×）
服务器的开启与关闭：默认为“开机自启动”，点击“全部开始”按钮[image: image9.png]


或“全部停止”按钮[image: image10.png]


可一键开启、关闭服务器。如需手动开启/关闭某个服务器，取消勾选自动开启[image: image11.png]


选项，再进行开始、停止操作。

重启服务器：首先点击“全部停止”按钮，再按“全部开始”按钮；
设置：点击“全部停止”按钮，停止所有服务后，再点击[image: image12.png]


按钮，可进行服务器端口、IP访问限制、任务并发等功能设置。

	端口设置：可设置各服务器端口号，端口号不允许有冲突，可点击检测按钮[image: image13.png]


，检测端口是否空闲。

备注：端口除特殊情况请勿随意更改，点击“默认”可一键恢复默认端口。
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	IP访问限制：点击IP访问限制，选择“限制”，然后输入限制的IP地址，并按[image: image15.bmp]按钮添加IP（删除：选中需要删除的IP，按[image: image16.bmp]按钮删除）。保存生效后，只有添加了访问限制的IP允许访问服务器（默认为无限制，即所有IP均可访问）。
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	任务并发：设置计划任务、实时任务并发数量。

计划任务分无级别和有级别，无级别的计划任务默认最多支持10路任务同时运行，可设置10-100路。

有级别的计划任务每级任务可同时运行的数量默认为1路（*15是指任务级别1-15级），可设置1-10路。

实时任务默认最多支持40路任务同时运行，可设置10-100路。

注：任务并发数量设置不可低于默认值。
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软件注册

用户可以通过序列号或者安装加密狗两种方式获得正式版服务器软件的授权使用；

加密狗：直接将加密狗插入任意USB口(免驱动)，然后重新运行服务器软件即可。
[image: image19.png]



注册码：通过web访问服务器IP地址，系统将自动弹出注册信息，将机器码发给厂家后再索取注册码，获得正式版服务器软件的使用。（备注：注册码有效期为2个月，建议使用加密狗进行注册）
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备注：服务器必须注册后方可正常使用；

服务器操作说明

软件登录

在网页浏览器地址栏中输入服务器IP地址，在弹出的登录窗口输入用户名和密码（默认均为admin），按登录即可进入服务器web页。

[image: image21.png]



注：如web页登录异常，可能是浏览器版本过低导致，请更换浏览器或升级浏览器版本。

概览

成功登陆服务器后，概览界面直观显示：

1）终端运行状态：统计当前在线和离线的终端设备数据；

2）计划任务：统计当前计划任务中的定时、报警、按键的任务数量；

3）系统资源占用状态：实时显示服务器资源使用情况；
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终端状态

终端状态栏目显示的是终端视图模式，支持列表视图、网格视图、地图视图、场景视图（注：地图视图、场景视图属于附加模块，获取授权后方可开放，获取授权后，必须在“高级设置”-“扩展功能”中勾选启用模块，否则终端状态栏不显示此视图）

列表视图

界面以列表视图形式显示，列表视图可显示分区列表及终端登陆状态（在线、离线）、任务状态（如对讲、广播、空闲等）；
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终端音量设置
	1
	双击某一终端或点击音量设置可设置终端广播输出音量，鼠标点击环形图标增大/减小音量。按“保存”后下次任务按此音量运行，按“取消”后仅本次任务按此音量执行，下次任务恢复原有音量。

注：打开“高级音量设置”按钮，可设置对讲输入音量、对讲输出音量、广播的输入音量、广播输出音量。
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	2
	批量设置

点击批量设置，在终端列表中勾选需要目标终端，再按圆环图标设置音量大小。

注：批量设置保存后，所有设置的终端音量将相同。
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网格视图

界面以网格形式显示，网格视图可显示分区列表及终端登陆状态（在线、离线）、任务状态（如对讲、广播、空闲等）
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	终端音量调节
	双击某一终端或按音量[image: image27.bmp]图标可设置终端广播对讲音量，设置方法同上。


地图视图

以地图形式显示终端登陆地点及状态，用户可在地图上添加终端标记，对终端登陆地址一目了然。地图模式下，还可对目标终端发起对讲、广播、监听和查看视频。
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添加终端地图标记

	步骤
	说明

	1
	点击右上角设置图标[image: image29.png]


，将视图切换为设置模式；

	2
	在终端列表中选择需要添加标点的终端；

	3
	在地图指定地点鼠标右击，即可添加终端标点；

	4
	地图标记添加完毕请点击右上角[image: image30.png]


按钮关闭设置模式。
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	注意事项：1）移动终端标点位置：在终端列表中选择该终端后，直接在指定地点鼠标右击即可。

2）删除地图标点：单击终端，在弹出的终端信息栏目点击删除按钮[image: image32.png]


。


发起对讲、广播、监听、视频

在终端列表中可快速查看已在地图上标记的终端（或者可输入终端ID号或名称查询）。点击地图上的终端图标，可查看终端登陆状态（在线、离线）、任务状态（如对讲、广播、空闲等）。

点击对讲、广播、监听选项，可对该终端发起对讲、广播或监听。
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	备注：对讲、广播或监听发起方为【基本设置】-【用户管理】中绑定的中心话筒，如右图所示：
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	查看视频

点击地图上的终端，再按视频[image: image35.png]


选项，可查看该终端摄像头的实时视频。
注：此功能需在“终端管理”设置中绑定视频，具体操作详见下文【基本设置】-【终端管理】操作。
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场景视图

以场景形式显示终端登陆地点；用户可自定义场景图片，并在图片上添加终端标记或图片。场景上还可继续添加场景标点，点击场景标点可快速切换场景。（按左上选择按钮可选择不同场景）

发起对讲、广播、监听：点击场景图片上的在线终端，可对其发起对讲、广播、监听（发起方为【基本设置】-【用户管理】中绑定的中心话筒）。同时可支持音量设置。
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自定义场景模式

	步骤
	说明

	1
	点击右上角设置图标[image: image38.png]


，将场景切换为设置模式；

	2
	点击添加“+”按钮，添加场景图片。可根据需要添加多张场景图片。

	3
	在图片指定地点右击，可根据需要选择添加标点为终端或者场景图片

	4
	场景标记添加完毕请点击右上角[image: image39.png]


按钮关闭设置模式。
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计划任务

用户可在【计划任务】中设置广播、报警、对讲、定时节目等任务，当服务器收到终端的触发信号，执行指定操作，无需人工干预。例如，添加一个定时打铃任务，在【添加触发器】中选择定时，并设置好执行时间，在【添加操作】中设置为广播。到了指定时间，系统会播放广播任务。计划任务支持手动运行和触发运行，具体操作步骤详见下文。
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添加方案

	添加方案

点击方案列表[image: image42.png]


添加方案，在弹出的任务框中设置方案名称、同时可指定方案执行时间段。
注：点击日期下方的[image: image43.bmp]图标可将时间快速设置为当前日期。
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添加任务

	添加任务

选择指定方案，点击添加任务图标[image: image45.png]+ &



，在弹出的任务框中设置任务名称、触发器、操作。一个任务可以同时添加多种操作，相同时间及级别下，按排序前后执行。

任务添加步骤如下：

1.设置任务名称；
2.添加触发器（具体操作详见下文“添加触发器”）；

3.添加操作（具体操作详见下文“添加操作”）；

推送：任务设置完毕，点击“推送”，设备离线时，会执行推送的任务。（仅部分终端支持）
设置完毕点击保存后生效。
	[image: image46.png]





添加触发器

	序号
	功能
	示意图

	1
	添加触发器：定时

定时任务是在指定的时间执行指定任务。

设置好任务周期类型、起始日期、执行时间，然后点击“保存”，到了指定的时间自动运行任务。

注：任务的起始日期必须在方案中的起始日期范围内。
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	批量添加触发器

定时任务支持批量添加。

任务周期支持每天、每周、单次；

设置任务起始时间、执行时间范围、间隔时间，保存后会按设定的时间执行任务。

注：勾选启用，可设置任务结束日期；
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	2
	添加触发器：事件

事件类型

【报警输入】：设置报警输入触发端口，并勾选事件终端，当该终端报警输入口被触发后，触发“操作”中设置的指定事件，例如播放指定提示音、触发对讲等，具体事件在下文“添加操作”中有描述。

【按键】：设置终端按键编号，并勾选事件终端，当终端按下指定按键，触发“操作”中设置的指定事件；

【刷卡】：勾选事件终端，当该终端刷卡时，触发“操作”中设置的指定事件；

【登录】：勾选事件终端，当该终端登陆服务器时，触发“操作”中设置的指定事件；

【对讲】：勾选事件终端，当该终端对讲时，触发“操作”中设置的指定事件；

【监听】：勾选事件终端，当该终端被监听时，触发“操作”中设置的指定事件；

【广播】：勾选事件终端，当该终端发起或接收广播时，触发“操作”中设置的指定事件。
	 [image: image49.png]
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添加操作

	序号
	功能
	示意图

	1
	添加操作：广播

当操作设置为广播时，任务到了指定时间，或者终端指定事件被触发（指定事件是指添加触发中设置的事件类型），播放指定音频。

1.1音频来源：【文件】

①添加媒体文件：点击文件名称前的[image: image51.png]


按钮，在文件列表中勾选需要添加的音频文件。（列表中的音频文件来源于媒体库，请提前在媒体库中添加音频文件）

（备注：一个计划任务可添加多个音频文件，但添加音频文件格式必须相同。例如，可全部选择mp3格式，或者WAV格式。不可同时选择mp3和WAV格式）

②在目标区域勾选目标终端。

③同步控制强切：定时任务运行时，同时产生一个短路信号，用于控制目标区域终端的强切信号输出。

④广播级别：当多个任务冲突时，终端优先接受级别高的任务，级别相同时终端默认优先接受先开始的任务，可在广播设置中修改。

⑤播放模式：可设置为顺序播放或随机播放（持续时间不为0时有效）
⑥持续时间：设置音频播放时间，默认为播放一遍。支持自定义播放时长，若设置的时长小于文件时间，到了指定时间会自动中断播放；若设置的时长大于文件时间，则循环播放。
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	添加操作：广播

1.2音频来源：【终端】

设置音频来源类型为“终端”时，将由设置的广播话筒对目标区域发起广播。例如，设置音源终端编号为2，该任务被触发时，2号终端将对目标区域发起广播。

启用事件来源终端编号：将从添加触发器中勾选的事件终端对目标终端发起广播。

持续时间：默认为不限时。支持自定义时长，到了指定时间自动中断广播。
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	添加操作：广播

1.3音频来源：【服务器声卡】

采集服务器所在电脑声卡音源对目标区域进行广播。
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	添加操作：广播

1.4音频来源：【语音合成】

由文字转换成音频进行广播，在“语音合成”对话框输入需要播放的文字。
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	2
	添加操作：对讲

当操作设置为对讲，并设置对讲发起方编号及接收方编号，任务到了指定时间（或者指定事件被触发），自动发起对讲。

注：带面板的终端请输入面板编号。

持续时间：设置对讲时间，单位为秒。如对讲时长超过设置的时长，会自动结束对讲。如无时间要求，可设置为不限时，根据实际对讲情况执行。

启用事件来源终端编号：从添加触发器中勾选的事件终端对目标终端发起对讲。

报警输出广播：按下【报警输出广播】，可设置解除报警终端编号。对讲时，当该终端本地报警输出被触发，可按“解除报警”按钮解除报警。（仅部分终端支持）
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	3
	添加操作：监听

当操作设置为监听，并设置监听发起方编号及接收方编号，到了指定时间（或者指定事件被触发），自动发起监听。

启用事件来源终端编号：从添加触发器中勾选的事件终端对目标终端发起监听。
注：仅有带监听功能的终端有权发起监听。
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	4
	添加操作：延时

终端无任何操作，延时时间。
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	5
	添加操作：指令

5.1指令类型：音量

设置事件触发执行时，终端当前音量大小；
5.2指令类型：报警输出

设置触发对应设备的报警输出编号、类型（闭合/断开），及报警输出端口断开/闭合持续时间；

5.3指令类型：远程播控

设置远程播控文件夹中的文件序号，并勾选目标终端，手动或自动运行任务时，将播放该文件。

5.4指令类型：信息发布

信息发布设置的是LED屏显示内容。勾选目标终端，在“发送内容”处输入显示文字。手动或自动运行任务时，LED屏将显示设置的文字内容。

启用事件来源终端编号：指令终端为触发器中勾选的目标终端。
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任务添加完毕后，在任务列表中显示任务状态，如下图所示：
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开启、关闭任务/修改、删除任务/运行、停止任务/推送/日志：

	关闭/开启任务
	选中任务，在工具栏点击[image: image62.bmp]按钮关闭/开启任务；

	修改任务
	直接双击任务或点击任务列表最右边“更多”[image: image63.bmp]按钮，选择“修改”选项修改任务；（直接鼠标双击也可修改任务）

	删除任务
	选中任务，点击任务列表最右边“更多”[image: image64.bmp]按钮，选择“删除”选项删除任务；

	手动运行/停止任务
	选中任务，点击右侧“运行”[image: image65.bmp]按钮手动运行任务。任务运行时，点击“停止”[image: image66.bmp]按钮停止运行中的任务；

	复制/剪切/粘贴
	勾选任务，点击上方“复制”或“剪切”按钮，再选择其他方案，按“粘贴”按钮将任务粘贴到其它方案。

	批处理
	勾选任务，点击“批处理”按钮，支持批量修改任务周期类型、添加终端、删除终端、修改音源。支持临时批处理记录查询。

	推送任务管理
	点击[image: image67.png]


按钮，选择“推送任务管理”，查看已推送的任务；

	按时间排序
	点击[image: image68.png]


按钮，选择“按时间排序”可根据任务运行时间排序；

	按名称排序
	点击[image: image69.png]


按钮，选择“按名称排序”可根据任务名称进行排序；

	当天任务
	点击[image: image70.png]


按钮，选择“当天任务”查看当天计划任务；

	导出至主控机
	勾选定时打铃任务，点击[image: image71.png]


按钮，选择“导出至主控机”，可将任务导出至“C:\NAS2007”目录，手动拷贝NAS2007文件夹至主控机SD卡里，设备离线时，会执行导出的定时打铃任务。

	查看任务运行日志
	点击任务列表最右边“更多”[image: image72.bmp]按钮，选择“日志”，可查看任务运行日志，日志记录任务运行时间及任务类型（手动执行/自动执行）；


日历视图

在计划任务主界面，点击右上角“日历视图”按钮，可将视图切换至日历视图，支持按月、周、日显示每日任务。
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单击某一任务，按[image: image74.png]


、[image: image75.png]


按钮可打开、关闭该任务；按[image: image76.png]


按钮可手动运行、停止、修改、删除任务。

单击某一任务，按[image: image77.png]O IR



、[image: image78.png]OllEEdiRE



按钮可临时取消、临时恢复当前任务；

实时任务

实时任务支持服务器声卡、文件、终端、语音合成广播。选择广播类型，再勾选目标终端，按开始广播按键[image: image79.png]


实时广播。
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	①服务器声卡：采集服务器所在电脑声卡音源对目标终端进行广播。
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	②文件：使用媒体库音频文件对目标终端进行广播。

注：左键单击选中音频，双击可在线试听。
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	③终端：设置发起广播的终端ID号，由该终端对目标终端发起广播。
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	④语音合成：在“语音合成”区域输入广播内容，通过文字转换成音频对目标区域发起广播。

语音速度：设置语音播放时语速的快慢，设置为0时表示按正常语速播放。

文字模板设置：在语音合成处输入文字，点击“保存文字模板”，在弹出的对话框输入模板标题，保存后生效。下次语音播报时可直接在“文字模板”处选择相应模板进行播报。

背景音乐：设置语音播报时的背景音乐。
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备注：请确保电脑声卡具有立体声混音功能。win7系统中“立体声混音”的声卡默认为隐藏，需启用“立体声混音”，请按照以下步骤操作：
	1
	打开控制面板，选择硬件和声音。
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	2
	选择声音。
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	3
	选择“录制”参数，修改设置：
①鼠标右键单击“录制”参数空白处，勾选“显示禁用的设备”。
②鼠标右键单击“立体声混音”，启用“立体声混音”。
③点击“确定”。
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媒体库

用户可将音频文件上传到媒体库，作为定时打铃、广播、实时任务等音源使用。媒体库的音频支持下载、在线试听、删除；
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添加音频文件：

1、点击媒体文件列表旁边的添加“[image: image89.bmp]”按钮新建文件目录；
2、选择指定目录，点击“上传文件”按钮，将需要添加的音频文件上传到媒体库，文件格式支持MP3及WAV格式。（可添加不同码率音频文件，系统后台将自动转换成合格码率文件）
录音

本服务器可以将终端之间的对讲、广播、监听等内容生成WAV格式录音文件保存在服务器中，供日后需要时下载、回放。（注：请提前在“综合设置”-“录音录像配置”中启用录音功能）
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查询/下载/预览录音文件：

录音文件支持按类别、时间及终端编号进行查询。选择文件类型、起始时间，按搜索[image: image91.bmp]按钮查询录音文件（如需按终端查询，请输入终端编号），查询到录音文件后，按右方【下载】或【预览】按钮下载或在线试听录音文件。注：如在终端管理的“对讲属性”中启用了“视频录像”功能，还可查询下载录像文件。

报告

记录设备实时状态、历史记录、统计分析。
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	实时状态
	记录正在进行注册、对讲、广播、监听、报警、会议的事件；

通话强拆：点击“处理”下的[image: image93.png]


按钮，再按“通话强拆”按钮，可强制终止对应的对讲、广播、监听等事件。（除了通话强拆，不同任务属性可进行不同操作，例如设备对讲状态下，点击对讲前的[image: image94.png]


按钮，可对其进行监听、强插、转移、保持通话等。）

清除记录：点击“全部清除”[image: image95.png]


按钮，将删除全部记录，同时会终止正在进行的对讲、广播、监听等事件。

	历史记录
	记录所有设备的运行记录，例如注册、对讲、广播等事件，点击[image: image96.png]S5



按钮可将记录导出成Excel格式。

	统计分析
	以图表或数据视图形式统计终端运行总次数；


视频监控

视频监控属于附加模块，获取授权后方可开放，获取授权后，可在“高级设置”-“扩展功能”中勾选启用模块，并下载安装视频控件，安装完毕重启浏览器。（视频控件下载方法详见下文“高级设置”-“扩展功能”）

视频监控

点击视频监控，进入视频预览界面，在终端列表双击已绑定了视频的终端，可预览摄像头实时视频。
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视频预览

在终端列表双击已绑定了视频的终端，可预览摄像头实时视频（绑定视频操作详见下文“基本设置”-“终端管理”）

视图切换

点击下方[image: image98.png]


按钮可分别切换不同视图（有4宫格视频、6宫格视频、7宫格视频等），并可直接将绑定了视频的终端拖到指定屏浏览。
视频轮巡

设置视频轮巡，可实现多路视频自动轮巡播放。操作方式如下：

1）轮巡列表下右击鼠标，选择“添加”按钮，添加组合，在终端列表勾选需要轮巡的终端，按[image: image99.bmp]按钮添加，保存生效。
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2）鼠标右击电脑右下角正在运行的视频监控程序图标，选择“设置”选项，可设置轮巡时间。

[image: image102.png]
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3）设置完毕后，在轮巡列表直接将添加的组合拖到视频预览视图中，视频将按设置的时间自动轮巡播放。

广播控制台

广播控制台是广播版针对广播功能进行定制的便捷化操作控制台（注：广播控制台模块可在【高级设置】-【扩展功能】中按[image: image104.bmp]按钮开启）。发起广播操作如下：

1.选择广播类型

服务器声卡：采集服务器所在电脑声卡音源对目标终端进行广播。

文件：使用媒体库音频文件对目标终端进行广播。（注：左键单击选中音频，双击可在线试听）

终端：设置发起广播的终端ID号，由该终端对目标终端发起广播。

语音合成：在“语音合成”区域输入广播内容，通过文字转换成音频对目标区域发起广播。

2.选择目标分区或终端（单击分区号可一键选择该分区下的所有终端），

3.按右下方开始广播[image: image105.png]


按钮发起广播。（单击“紧急广播”按钮，可对全部分区发起广播）
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	备注：带子分区（或面板）的终端支持只对特定的分区进行广播，操作方式如下：

1）在【基本设置】-【终端管理】-【添加/修改终端】-【子分区】中设置终端的分区（或面板）数量及名称，设置完毕点击保存。
2）在广播控制台终端列表中可显示已设置的分区号[image: image107.png]


，默认为全部勾选，按下相应按钮可取消勾选，取消后该分区将不再接收服务器发起的广播。
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	查看当天任务：点击“当天任务”按钮可查看当天计划任务列表，显示绿色的计划任务表示当前即将执行的任务。

1）可按时间查询每天任务执行情况；
2）点击任务前的[image: image109.bmp]按钮，可临时启用或禁用当前任务；

3）按右上角显示全部按钮[image: image110.png]


可显示当天所有计划任务（包含已禁用的）。
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基本设置

终端管理

终端设置可在系统安装时进行，在“终端管理”界面可进行添加终端/修改终端/删除终端等相关设置。
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添加终端

进入【基本设置】—【终端管理】—按“添加”[image: image113.bmp]按钮添加终端（或直接双击某一终端修改终端属性），设置终端基本属性/对讲属性/监听属性/广播属性/音量/任务优先级。

	序号
	操作说明
	示意图

	1
	“基本”设置

①设置终端编号及名称。

[image: image114.png]


注：终端编号具有唯一性，不可与其他主机编号重复。终端编号建议从1开始往后推的正整数。
②终端密码：设置终端密码；

③PIN码（APP设备使用）：APP设备要登录服务器，必须正确填写APP设备的PIN码（使用APP登录，必须在“高级设置”-“扩展功能”中授权APP接入）

④绑定视频：服务器视频实时预览功能及事件联动自动视频弹窗功能的实现均需绑定视频，可绑定终端的自带摄像头或绑定环境摄像枪的视频，操作方式如下：

视频地址格式为rtsp://用户名:密码@IP地址:端口；（例：rtsp://admin:123@192.168.1.101:554或nas://192.168.1.101:2046）

绑定多个视频地址，请用$分隔（例如：rtsp://admin:123@192.168.1.101:554$rtsp://admin:123@192.168.1.102:555
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	2
	“对讲”设置

对讲权限范围：设定终端的对讲权限，建议全部勾选。

呼叫目标：设置终端呼叫映射，最多可指定5个（当目标忙或断电时，自动转向下一个目标）；如需要固定呼叫到某终端，请将5个目标全部指向该终端。

扩展呼叫目标：双按键终端，可在“扩展呼叫键目标”中设置目标终端（左按键对应呼叫目标，右按键对应扩展呼叫目标），原理与“呼叫目标”一致。

托管目标：设置托管终端，指定时间段内，本机不再接收服务器对讲任务，对讲功能由托管终端代替执行。

呼叫转移时间：设置了多个呼叫目标时，转移到下一个目标的时间。范围：0-120s。

[image: image116.png]


注：如需设置多个目标终端ID，请以英文逗号“,”隔开；
允许多方通话：设置是否开启多方通话功能。

启用视频录像：启用后，终端对讲过程中，会生成录音录像文件，可在【录音】界面进行预览或下载（带视频的终端有画面，不带视频的终端无画面）。
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	3
	“监听”设置

在监听属性中可设置终端的监听及被监听权限，在【监听授权范围】中勾选授权终端。
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	4
	“广播”设置

在广播属性中可设置终端的广播权限，及广播发送、接收传输方式。

本系统软件默认情况下，以[单播]方式发送音频给终端；
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单播与组播的比较
	名称
	解释
	优点
	缺点

	单播
	服务器与终端之间一对一的通讯模式，网络中的交换机对数据只进行转发不进行复制。如果10个终端需要相同的数据，则服务器需要逐一传送，重复10次相同的工作。
	不受网络限制，局域网和广域网均可使用。
	服务器针对每个终端发送数据流，服务器流量＝终端数量×终端流量；在终端数量大、每个终端流量大的流媒体应用中服务器负荷较重。

	组播
	服务器与终端之间一对一组的通讯模式，也就是加入了同一个组的主机可以接受到此组内的所有数据，网络中的交换机只向有需求者复制并转发其所需数据。
	需要相同数据流的客户端加入相同的组共享一条数据流，节省了服务器的负载。
	现行设备虽然都支持组播传输，但很多情况下（尤其是广域网）限制了组播使用。

	5
	会议

在会议属性中可设置终端的会议授权终端。
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	6
	音量

设置终端对讲/广播的输入/输出音量，直接点击圆环图标增大/减小音量。
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	7
	任务优先级

设置任务类型优先级及终端级别。

当终端同时执行多个任务时，优先级高的任务类别可切断优先级低的任务。如任务类型相同，则根据发起的“终端级别”决定。

任务优先级排序：按上下[image: image122.png]


按钮进行排序；

终端级别设置：直接在横线上点击或拉动蓝色标点[image: image123.bmp]进行设置；
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	8
	子分区

子分区设置用于广播控制台对带子分区/面板的终端发起广播时，可以针对性地选择不同子分区/面板进行广播，方便灵活操作。

类型：根据终端类型选择子分区或面板。

数量：设置终端的分区数量（面板数量），请根据实际情况选择。

名称：自定义各子分区（面板）的名称。
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批量管理

	序号
	功能
	示意图

	1
	批量添加

点击“批处理”[image: image126.png]


按钮，选择【批量添加】，在弹出的对话框中输入需要添加的起始编号，按【添加】即可。

IP网络对讲广播系统最多可支持3000台终端，建议添加1-3000的终端编号。
	[image: image127.png]


  [image: image128.png]




	2
	批量修改

点击“批处理”[image: image129.png]


按钮，选择【批量修改】，在【终端列表】中勾选需要修改的终端，修改终端属性。

批量修改后，按“保存当前页”按钮，仅保存当前页面属性，点击“保存全部”按钮，终端全部属性将变成一致。（例如：批量修改了“对讲”属性，按“保存当前页”按钮，所选终端“对讲”属性将同步修改，但监听、广播、会议等未修改的属性还是维持原样，如点击了“保存全部”按钮，监听、广播、会议等属性将全部变为一致）。
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	3
	批量删除

点击“批处理”[image: image131.png]


按钮，选择【批量删除】，在弹出的对话框中输入需要删除终端的起始编号，按【删除】即可。


	[image: image132.png]
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分区管理

在“分区管理”页面，可根据工程实际情况规划出分区，设定分区主要用于广播时选区。支持本地分区及跨服务器分区设置。

[image: image134.png]2019-06-21 11:38:27

B OXERE

FSK

BREESK

=3

Zonet

Zone2

Zone3

HRGIE

1234,

123,45,6,7.89,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26.27,28,29,30.31,32,33,34,35,36,37.38,39.40,41,
42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56.57,58,59,60,61,62,63,64.65.66,67.68.69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,7
9,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92.93.94,95,96,97.98,99,100,101,105,




添加分区/修改分区

	序号
	功能
	示意图

	1
	添加分区

点击添加分区[image: image135.bmp]按钮，在弹出的分区管理界面输入分区名称，同时在“成员列表”中勾选需要加入分区的终端，按“保存”即可。
[image: image136.png]


注：一个终端可以同时加入多个分区。
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	2
	修改分区

鼠标双击某一分区，可对分区名称、分区成员进行修改。
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	3
	删除分区

点击分区列表前的“…”按钮修改、删除分区。
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	4
	跨服务器分区设置

首先在【基本设置】-【服务器互联】中添加其他服务器信息。

然后点击“跨服务分区”，按添加[image: image140.bmp]按钮添加分区，可设置分区名称及成员列表。跨服务器分区成员显示模式为服务器编号+终端ID号。

修改分区、删除分区方法同上。
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用户管理

用户管理

可为使用服务器的不同身份人员分配登录帐号及使用权限。
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添加用户/修改用户/删除用户

	序号
	功能
	示意图

	1
	添加用户

点击添加用户[image: image143.bmp]按钮，在弹出的对话框设置用户名称、密码（密码不能低于6位，必须为大写字母+小写字母+数字组合）、角色名称。

[image: image144.png]


注：终端授权范围默认为全部终端及服务器，如只需开放部分终端及服务器权限，可关闭【终端全选】、【服务器全选】按钮（启用状态：[image: image145.png]


，关闭状态：[image: image146.png]


），然后在出现的成员列表及服务器列表中勾选授权的终端及服务器。
绑定终端：设置绑定的中心话筒编号，用于地图控制及视频联动。

所属部门：用户所属部门。

绑定SIP网关：设置绑定的SIP网关及通过此网关呼出的号码（注：SIP网关在“服务器互联”-“SIP中继”中添加）
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	2
	修改/删除用户

修改用户：单击用户名前面的编辑按钮“…”，选择“修改用户”选项，或直接鼠标双击某一用户，可对显示名、密码、权限等相关信息进行修改。

[image: image148.png]


注：如用户忘记登录密码，超级管理员可通过“修改用户”修改密码。

删除用户：单击用户名前面的编辑按钮“…”，选择“删除用户”选项，即可删除该用户。
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角色管理
在角色管理界面，可自定义角色，同时给角色赋权限，用户只可访问被授权的模块。红色×[image: image150.bmp]代表未被授权，绿色√[image: image151.bmp]代表已授权。
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添加角色/修改角色/删除角色

	序号
	功能
	示意图

	1
	添加角色

点击添加角色“[image: image153.bmp]”按钮，在弹出的任务栏中设置角色名称，任务权限。

自建任务：只能查看本用户自建的计划任务；
全部任务：可查看全部用户建的计划任务。

模块权限：勾选该角色拥有的模块权限。

设置完毕按“保存”即可。
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	2
	修改/删除角色

点击角色前的[image: image155.bmp]按钮，可修改/删除某一角色。
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组织架构管理：

设置部门组织架构，按[image: image157.png]


按钮添加目录。
[image: image158.png]



对讲设置
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对讲设置

	序号
	功能
	示意图

	1
	对讲/监听传输方式：默认为服务器转发，可设置为直通模式。

服务器转发：对讲监听的数据经过服务器转发，例如终端1到服务器再到终端2。
直通模式：对讲监听的数据不经过服务器转发，例如由终端1直接到终端2，不经过服务器。
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	2
	NAS右键处理方式

设置双按键终端右键功能，设置为对讲时，按下右键发起对讲；设置为报警输出时，按下右键触发报警输出。（仅双按键面板支持）
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	3
	NAS呼叫触发报警

设置按键发起呼叫的同时，是否联动报警输入。

NAS左键触发：设置按下面板左键触发的报警输入。设置为禁用时不触发。

NAS右键触发：设置按下面板右键触发的报警输入。设置为禁用时不触发。
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	4
	NAS多方通话

设置是否启用多方通话功能。NAS设备若要实现此功能，还需在终端设置中打开相应终端的“多方通话”开关。
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	5
	NAS变声

设置是否启用变声功能。启用后，终端对讲时，听的声音将是经过变声处理过的声音。（仅部分终端支持）
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振铃组

群呼模式设置，点击添加振铃组，设置分组号（注：分组号为ID号格式，且不能与其他终端ID重复），同时设置组名、策略（即振铃模式，可设置为同时振铃或顺序振铃，顺序振铃根据成员列表勾选的先后顺序排序）、成员列表。当有终端呼叫到已设置的分组号，该组号下的所有终端将根据设置的振铃模式振铃，有终端接听后，其他终端停止振铃。

备注：振铃组成员数量必须≥2。
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快捷拨号

用户可为终端设置快捷短号，通过拨打设置的快捷号码呼叫到指定终端。

快捷拨号设置：点击添加+按钮，在弹出的对话框中设置分组号（注：分组号为ID号格式，且不能与其他终端ID重复），组名、类型（本服务终端：呼叫到的本服务器终端；跨服务终端：呼叫到的跨服务器终端；SIP中继：呼叫到的外线电话），最后勾选目标终端，设置完毕点击“保存”。
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广播设置
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	序号
	功能
	示意图

	1
	标准SIP广播前缀

标准SIP设备接入本系统，如使用广播功能需要配置前缀号码；
	[image: image168.png]




	2
	组播地址

设置广播时的组播地址及端口。
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	3
	实时任务

限制时长：“实时任务”时长控制，单位为分钟，选择禁用时按音频实际时长播放。

广播级别：设置实时任务广播优先级，0级最低，15级最高。
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	4
	广播发送传输方式

单播（服务器转发）：广播数据经过服务器转发，例如终端1到服务器再到终端2。

组播（直通模式）：广播数据不经过服务器转发，例如由终端1直接到终端2，不经过服务器。
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	5
	音频延时

内通设备发送广播不同延时模式选择，支持标准模式、极速模式、自定义模式。
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	6
	声卡配置

配置广播时，服务器声卡输入方式（一般采用立体声混音），及音量大小调节。
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	7
	媒体库格式

设置媒体库格式
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	8
	任务处理方式

同级任务并发：同一个终端接受多个相同级别任务有冲突时，优先接受先入的任务还是后来的任务。
NAS任务自动重发：启用后，支持任务自动重发（例如：在发起任务时，由于网络情况或其它原因导致设备没有收到该任务的发起命令，待网络恢复之后，设备可恢复接收该任务），此功能仅适用于NAS设备。
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	9
	数据处理方式

MP3数据发送方式：按帧发送、固定长度；

文件广播前静音时长：发起文件广播前，可发送指定时间静音包，避免网络较差环境下出现丢包，静音时长可设置为1-5秒。默认为禁用。
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会议设置

支持添加视频/音频会议，并可直接在web页控制及管理会议参与方。
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添加会议/修改会议/删除会议

	序号
	功能
	示意图

	1
	添加会议

在“会议模板”界面，点击添加会议[image: image178.png]


按钮，在弹出的管理界面设置会议名称，会议类型可选择音频会议或视频指挥会议。

主持方：设置会议发起方； 

参与方：设置会议接收方，即参会人员。

会议融屏：视频会议过程中，屏幕会按设置的融屏方式显示各终端视频。（音频会议不支持融屏设置）

融屏选择：支持1、2、4、9、16融屏，即屏幕可显示1宫格、2宫格、4宫格、9宫格、16宫格视频。每个宫格都支持添加融屏终端及设置轮巡时间。

融屏终端设置：单击某一宫格，在参会人员列表中勾选融屏终端，可同时勾选多个终端时，视频会按设置的时间轮巡显示。（注意：每个宫格勾选的终端不允许重复）
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	2
	会议管控

会议添加完毕后点击右方“运行”[image: image181.png]


按钮，自动运行会议，可在“当前会议”模块查看运行的会议。

双击正在运行的会议，可进行加人、踢人、禁言等会议管控：

融屏设置：仅视频会议支持；

加人：点击“加人”按钮可临时添加参会人员；

停止会议：按“停止”按钮取消会议。

禁言/发言：点击“禁言/发言”按钮可手动控制主持方或参会人员发言/禁言；

踢人：点击“踢出”按钮可将参会人员踢出会议

停止会议：点击“停止”按钮结束整个会议。
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	3
	修改/删除会议

点击会议列表前的[image: image184.png]


按钮修改/删除会议。
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文档管理

在文档管理界面，支持将会议所需文件上传至服务软件，终端会议时，可使用上传的文件进行预览或投屏展示。

点击添加[image: image186.bmp]按钮，选择需要上传的文件（支持Word、PDF、Excel、PPT格式），屏幕会提示“文件上传完毕，后台正在处理文件，稍等手动刷新数据…”，

稍等片刻后点击刷新[image: image187.bmp]按钮，文件列表将显示上传的文档。点击预览[image: image188.bmp]按钮可在线预览，点击删除[image: image189.bmp]按钮删除文档。
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投票管理

在服务器投票管理中添加投票，IP网络可视化控制台在会议过程中可发起投票。

	序号
	功能
	示意图

	1
	创建投票

选择投票管理，按添加投票“[image: image191.png]


”按钮添加投票。
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	2
	投票设置

投票主题：即投票的标题。

投票内容：每行表示一个投票题目，格式要求为(题目:答案1,答案2,答案3……)，投票选择单选以逗号隔开，多选以分号隔开。（注：投票内容中标点符号均需以英文状态下输入）

注：保存后可点击预览[image: image193.png]


按钮预览投票是否设置合格。
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	3
	投票创建完成后，在投票管理界面会显示创建的投票。

在终端会议过程中，主持人按“发起投票”按钮可发起服务器设置的投票，会议参与方均会收到主持人发起的会议投票，投票完毕后，主持人投票界面可直接显示投票票数。同时，可在服务软件查看投票结果。
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	4
	投票结果预览：投票结束后，点击[image: image196.png]


按钮预览投票结果。
	[image: image197.png]





会议设置

设置视频会议的视频显示模式。

	序号
	功能
	示意图

	1
	会议视频显示

单屏显示：会议时，单屏显示视频；

融屏显示：会议时，可多屏显示不同终端视频。（支持2融屏、4融屏、9融屏、16融屏，在“会议模板”-“添加会议”中进行设置）
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自定义会议室

自定义会议室，即设置一个虚拟会议室编号，用户可直接拨打设置的会议室编号加入会议，无需通过服务软件或主持人开启会议。

	序号
	功能
	示意图

	1
	添加会议室

按添加[image: image199.png]


按钮设置会议室号和会议室名称（备注：会议室编号不可与终端ID号重复），设置完毕点击保存。
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	2
	开会

任意终端均可直接呼叫到已添加的会议室编号，进入会议室。
	


综合设置
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	序号
	功能
	示意图

	1
	终端设置

设置终端编号位数及握手检测时间。

注：终端编号最多支持7位数；
	[image: image202.png]10 min





	2
	录音录像配置

配置是否启用录音录像功能及录音录像保存路径。启用后服务器可以将终端之间的对讲、广播、监听等内容生成WAV格式录音文件保存在服务器中。
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	3
	外网映射IP

内网IP与外网IP不一致时，设置服务器映射的外网IP；
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	4
	系统密码

终端密码：终端登录服务器的密码（默认为1234），修改后服务器内所有终端密码都会同步更改。

ESL密码：ESL服务器密码。
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	5
	保存期限

设置终端运行日志、录音保存天数，支持永久保存；
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	6
	定时开关机

打开启用按钮[image: image207.png]=



，设置服务器开关机时间，例如可以让服务器在夜间自动关闭，早上自动开启。

自动关机：设置服务器关机时间。

自动开机：点击“开机设置”打开帮助文档，按照提示设置自动开机时间。
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	7
	短信接入

支持短信模块接入。
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	8
	网络自适应

启用网络自适应，可确保网络较差的环境下的音视频质量。默认为禁用。
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	9
	HTTP安全验证

设置是否启用HTTP安全验证，用于第三方对接。
	[image: image211.png]HTTPL2RiE

‘:%ﬁ

EEEE(S )







服务器互联

在“服务器互联”中添加服务器，可实现跨服务器通信。
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	1
	添加服务器

点击添加“[image: image213.bmp]”按钮添加服务器，进行服务器编号、名称、服务器IP及端口（默认为5080）设置。

是否使用代理：本服务器终端获取其他服务器数据需要通过本服务代理获取互联的服务器数据。例如某设备获取不到互联服务器数据，必须经过本服务器代理转发。
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	2
	添加SIP中继

系统如需拨打外线，需进行相关配置。

名称：电话网关的名称；

拨号前缀：拨打外线电话的前缀；
终端编号：电话网关的ID号；

类型：选择是接入SIP网关（IP网络电话接口）还是SIP服务器（PBX）
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	3
	NAS绑定服务器

绑定NAS服务器后，本服务器将获取NAS服务器的所有终端登陆。

操作说明：打开启用[image: image216.png]


开关、设置NAS服务器的IP地址和端口、音频数据类型，保存后重启服务器生效。
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高级设置

SDK配置

HTTP接入模式：第三方接入平台为Http接口接入模式；
兼容接入模式：第三方接入平台为原有的内通接入模式；
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备份/还原
备份所有终端/分区/任务/用户等信息。当数据被破坏的时候，可以通过备份的数据还原（例如：因操作失误导致数据被删除或修改，如果已备份数据，可点击“还原”按钮还原当前数据）

点击“立即备份”可将现有数据进行备份，备份后文件自动保存服务器中，点击“还原”可还原当前数据，同时支持下载保存，待需要时可点击“上传备份文件”，将数据还原。
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终端升级

点击“上传终端固件”按钮将升级文件上传至服务器，终端将自动从服务器获取更新程序进行固件升级。（注：仅部分终端支持）
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语言配置

支持系统语言配置，默认语言为中文、英文、俄罗斯文。
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扩展功能

扩展功能中“广播控制台”属于公共模块，直接按模块右上角[image: image222.png]


按钮可开启，无需授权码；

视频监控、地图视图/场景视图、SIP设备接入、XC-APP接入属于附加模块，需获取授权后方可使用。（软件授权请咨询技术支持人员）

视频监控：包含绑定视频实时预览及事件联动自动视频弹窗等功能，获取授权后，请点击模块中的“下载”[image: image223.png]FAS:4



按钮下载安装视频控件；（具体功能详见上文“视频预览”操作说明）

地图视图/场景视图：以地图/场景模式实现信息浏览，可在地图/场景上进行定位标点，支持快捷对讲、广播等操作（具体功能详见上文“终端状态”-“地图视图”/“场景视图”）

SIP设备接入：默认允许3路SIP设备接入，获取授权后可接入4-100路。

XC-APP接入：XC-APP默认允许3路设备接入，获取授权后可接入4-100路。（获取授权后，请在“基本设置”-“终端管理”中添加APP设备，并正确填写设备PIN码）
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系统定制

个性化定制系统界面，支持软件标题、主题颜色、登录模式等相关设置。

标题：自定义软件标题，例如将标题设为XX学校，保存后软件上方将出现设置的标题。点击标题还可快捷显示界面功能键。
SSO单点登录：设置服务器的登录模式；

首页设置：设置服务软件登录时，首页显示的页面。例如首页设置为“列表视图”，用户输入账号密码登录服务软件后首先显示的界面就是“列表视图”界面。

主题颜色：自定义软件界面主题颜色，支持白、黑、红、绿。
第三方接口：第三方系统的IP及秘钥（对接第三方系统使用）。
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版本信息

版本信息

显示服务器系统版本、核心服务器版本等信息，按“重启服务”可重启服务器；

软件授权

请将机器码发给厂家后再索取注册码，获得正式版服务器软件的使用。（注册码有效期为2个月，建议使用加密狗获取授权）
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常见安装问题解答
	故障现象
	故障原因及故障排除

	为什么所有终端都不能登录？
	1、防火墙默认会阻止广播软件访问网络,导致服务器不能正常使用。因此需要关闭防火墙，或者将广播程序添加到防火墙阻止的例外列表。
2、服务器的IP地址与终端设定[服务IP]不一致。

3、服务器未启用。

	为什么部分终端不能登录？
	1、在跨网段的环境下，终端未正确设置网关。
2、网络不通，建议用ping 命令测试。比较客观的测试方法是，把连接终端的网线插在一台电脑上(并设置成终端的IP地址),然后在服务器上ping 命令测试连通性。
3、在win7操作系中请使用管理员身份运行服务器。
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鼠标点击圆环图标增大/减小音量





3.在地图指定地点鼠标右击，添加终端





2.选择需要标点的终端





1按设置键，将视图切换为设置模式





删除终端标点：单击终端，按红色删除按钮删除。





选择场景





场景标点





终端标点





单击目标终端，可对其发起广播、监听、对讲等





1.按设置键，将场景切换为设置模式





2.点“添加”按钮，添加场景图片。（旁边两个分别为修改、删除按钮）





3.在图片指定地点右击，选择添加标点为终端或者场景图片





1.设置事件类型





2.勾选事件终端





此处输入广播文字





1





2





3





带子分区（或面板）的终端可勾选具体分区号（面板号）





双击运行中的会议，进行会议管控









