
一种支持语音控制的智能寻物盲人眼镜
1、 项目背景
在日常生活中，寻物是盲人最大的痛点之一，通常要把物品可能放置地方的所有东西都摸一遍，费时费力。盲人眼镜是解决盲人寻物的手段之一，它利用目标检测算法、摄像头俯仰角、高度等信息，对眼前物品种类识别和测距，并向盲人进行语音播报，旨在满足盲人“看”的需求。但市场上在售的盲人眼镜，普遍存在价格高，对特定用户、特定场景的物品识别准确率不高等缺点。
在理论层面，盲人眼镜仅需考虑模式识别算法准确性即可。但在应用层面，则同时需要考虑很多工程问题，如电池续航时长、体积、重量、便携性，硬件散热的问题，以及成本、精度、并发难度、部署难度、维护难度等。因此，只有能落地的科研项目，才能体现学生解决真实问题的能力。

2、 所需的组件产品
a) 二哈识图视觉传感器
https://item.taobao.com/item.htm?id=612861356235 

至少识别6类盲童生活中的常用物品和玩具，如水杯、碗、勺子、纸巾、车模、棒槌。
b) 语音识别和合成模块
https://item.taobao.com/item.htm?id=608144309220
https://item.taobao.com/item.htm?id=609390660482
说出唤醒词“这是什么”后，语音识别模块收到指令，激活树莓派上的目标检测识别系统（二哈识图）开始工作，输出的物体识别结果将通过语音合成模块发出声音；说出“停止检测”，停止进行物体识别。
c) 主机控制器
PCB，单片机，ARM，Arduino，树莓派均可
d) 电源
不限，体积尽量小，续航至少2小时
3、 功能（见视频）

1.可以通过语音随时唤醒和停止设备，方便盲童使用，在暂时不使用时可以随时停止；

2.可以通过二哈识图按钮训练设备进行学习，快速识别更多日常用品；
3.带有电源，无需插线可使用。
4、 成品要求
主机不限，最终成品体积尽量越小越好，能够集成到眼镜上。
需要软件、硬件原理图，所有软硬件源代码，及开发部署方式。

