电表：

通过使用LoRa技术作为连接的光学字符识别，使用基于摄像头的抄表器自动采集仪表数据，即插即用解决方案，可与目标客户的计费和数据管理软件集成，即配电实用程序。这个特定的产品未来会为 20 万个家庭提供服务。如果成功，将推广到 20 万个家庭，并在全国范围内扩大销售，总计 2300 万个家庭。

仪表要求：
累积仪表的即插即用改造、安装简易。

特点与优势：消除手动阅读和错误，无差错传输，连续记录消费数据。 

目标和关键绩效指标 (KPI) 目标（关键绩效指标） 

设计基于相机的仪表数据采集的硬件、软件和数据库。以高可靠性和近实时更新的方式自动化累积仪表数据收集过程，通过LoRa网关能够实现100%的OCR效率，一个带电池的相机系统，可以安全地连接到每个累积仪表。电池必须至少运行3年。数据更新率应至少为每小时一次。与客户电表数据管理软件无缝集成。

项目范围及产品未来需求：

提高功耗，基于芯片的OCR数据提取，免除在线OCR软件订阅费用。  



目标及要求：

一个使用电池运行的相机系统，具有LoRa连接，可以安全地连接到累积仪表。 电池至少可以使用3年。一个塑料外壳，可将摄像系统固定到位，防污防水且耐用至少6年。一个基于云的系统，可以通过标记到每个客户帐户的 OCR 技术存储、处理、提取电表数据字符，并与配电公用事业电表数据管理或计费系统集成一个LoRa网关。

客户计费和消费者电力消耗仪表板：
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累计电表       在电表上安装 EnableTM Camera Meter Reader  LoRa Gateway  计费和消费者电力消耗仪表板

功能：启用使用集成摄像头自动读取仪表输出显示并将信息数字化并通过网关无线发送到云端。

EnableTM CMR 网络图表
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EnableTM 系统架构
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硬件系统和组建示例：
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仪表数据读取流程图：
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仪表类型1：
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仪表类型2：
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尺寸：


直径 = 15.24 厘米 


厚度 = 7.62 厘米 


最小工作距离* = 3.5 mm 


注意：最小工作距离是相机镜头到物体的距离（LCD）





仪表类型 1A – 制造商：Linman 


17cm直径底座 


13cm直径玻璃盖（上） 


12.5cm高（底座+玻璃盖） 





仪表类型 1B – 制造商：Landis+Gyr 


16 厘米直径底座 


13 厘米直径玻璃盖（顶部） 


10.5 厘米高（底座 + 玻璃盖）





尺寸：


正面 = 11.43 cm


厚度 = 5.08 cm


制造商：ACCURA








