系统架构：
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睡眠检测主板软件功能：
一、传感器数据采集、上传。传感器包括：
1） 云帆瑞达雷达；数据、协议较多。
2） 二氧化碳检测；
采用工业级,需要一定灵敏度用于后期判断屋内是否存在缺氧情况；后期硬件方案需要共同选型确认传感器灵敏度。
3） 温湿度检测；
二、远程通话
VOIP语音通话，可以接受正常网络延迟。参考开源项目：
esp-adf/examples/README_CN.md at master · espressif/esp-adf (github.com)

3、 网关功能（wifi、ble双模）
       充当AP功能，开启热点/蓝牙网络供配件连接。测试的配件具体型号可见下文。

其他要求：
1）防水功能；
使用环境为6平方浴室；
2） typc供电；
3） 通话距离3米；
4） 多个麦克风解决声音回采问题；
5） [bookmark: _GoBack]提供测试用的sip服务器。

配件：
1） 红外模块；
智能WiFi红外网关wifi红外遥控器开关HA系统Homekit二次开发MQTT-淘宝网 (taobao.com)
2）紧急按钮；
蓝牙按键无线按钮遥控开关按键一键呼叫感应传感器二次开发SDK-淘宝网 (taobao.com)

主板尺寸：
吸顶涂鸦多模网关外壳智能家居控制mini无线zigbee蓝牙网关外壳-淘宝网 (taobao.com)
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