低成本无线通讯方案需求
一、现场应用
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如上图所示，约20m * 30m仓库内，距离地面约6米的平面上均布至少40个无线节点，通过无线方式将数据传输给仓外地面上控制柜内的网关，仓库墙厚约60厘米。
二、无线节点
1、无线节点各采集四个点的温湿度数据，有线连接，各点间距约1.5米；
2、使用电池供电，寿命3-5年（每小时采集1次），不能使用充电锂电池；
3、外形尺寸无严格要求，约10cm*10cm左右均可；
4、必须满足低成本要求，含税总成本15元以内，包含外壳、电池、PCB、元器件、天线等全部零部件（不含温湿度传感器及其连接线缆）。
三、无线中继或转发器
若无线节点无法直接连接到网关，可使用无线中继或转发器。
1、使用电池供电，寿命与无线节点相当，不能使用充电锂电池；
2、外形尺寸无严格要求，成本合理。
四、网关
1、汇集各无线节点的温湿度数据及电池电量，如有无线中继或转发器还需汇集各无线中继或转发器的电池电量；
2、配置各无线节点采集温湿度数据的周期，周期至少涵盖1分钟到1小时；
3、DC24V供电；
4、2路RS485接口，支持Modbus-RTU协议；
5、1路以太网接口，支持Modbus-TCP协议；
6、卡轨式安装，外形尺寸合理，方便嵌入控制柜内。
五、可能的干扰源
工业排气扇、工业空调、对讲机等。
