电脑控制电缆电流测试仪
1、 简介：

电脑控制电缆电流测试仪是根据特种电缆的检测要求，来完成耐高温电缆、汽车电缆、特种电缆以及导体的电流温升曲线变化试验。可以自动保存所有试验数据和曲线，试验数据和曲线都可以输出标准格式，供其他程序或数据库调用。曲线可以自定义任意颜色，也可以多个曲线叠加显示、对比。

在试验过程中曲线具有自动缩放坐标功能，测试完成后曲线自动缩放。试验过程的所有数据都能完整地记录下来，采集数据量只受到微机硬盘容量的限制。

2、 特点：

本设备调压部分采用智能数字控制电路为核心的电源功率控制器。

本设备采用高精度智能温控表显示温度、智能电流表显示电流，并与上位机通讯。硬件实现高分辨率，采用不分档显示。可以有效的修正温度传感器和电流输出系统的非线性。
本设备采用工控机控制，具有高可靠性、稳定性、耐候性、抗震性抗干扰性。
    操作软件具有使用简单，配置灵活，高度可定制，具有以下特点及功能。

1、 可根据系统制定的方法进行自动运行，可设定任意电流值，同时对应采集护套、绝缘、线芯的温度曲线，也可以任意设定任意一项温度，采集对应电流的曲线；

2、 当设备采集到第一个设定值后自动计算温度或电流的平衡点，可快速计算下一个设定点需要的电流，从而进行快速、准确的试验。
3、 根据不同种类的试样，可自由设定该品种最高温度或电流，当达到设定最高值时设备会自动平衡到设定最高值。从而保护试样，采集准确数据。

4、 预留模拟环境温度接口，配套模拟环境温度箱，进行环境温升及对应试样电流-温度变化试验。
5、 同时采集温度-电流、温度-时间，电流-时间的试验曲线及数据，可随时切换观察，高速采样；

6、 准确、完善的数据分析功能，采用人机交互方式分析计算测试材料的温度性能指标，也可人工干预分析过程，提高分析的准确度；

7、 自动保存所有试验数据和曲线。试验数据和曲线都可以输出标准格式，供其他程序或数据库调用。
8、 试验过程中曲线自动缩放坐标，完成后自动缩放。

9、 试验过程中的所有点都完整地记录下来，采集数量只受到微机硬盘容量的限制。

三、控制描述：

     温度产生由大电流发生器产生，电流发生器由温控模块输出的4-20mA信号调节，也可以通过上位机直接给定，由于负载需要限制电流大小，可由上位机给定限流信号4-20mA，由电流采集器输出。温控模块、电流采集器都与上位机通讯，485接口，MODBUS RTU 协议。温度传感器采用PT100热电阻。
 四、控制系统模拟界面如下：
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温度模块

BTC温度控制模块是兴安自动化针对需要多路温度控制应用而推出的解决方案，该产品可用于各种需要温度控制的场合，特别适合于与PLC，触摸屏组成一体化控制系统或与计算机组成分布式控制系统。BTC模块具有RS-485总线接口，支持MODBUS-RTU通讯协议，可以同计算机，PLC，HMI等控制器通讯。

产品特点
采用32位处理器，运算能力强大，控制算法先进。

8路温度控制，4路自由输出。

采用16位Σ-△ AD，采样精度高，并能有效抑制工频干扰，多种热电偶信号均可输入。

具有多种控制方法，包括：PID控制、手动控制、上位机控制。具有PID自整定功能。

使用隔离DC-DC变换器，隔离热电偶输入和开关量输出接口，抗干扰能力强。

模块内置测温元件，软件完成热电偶冷端温度补偿。

热电偶输入加有完善的保护电路。

电源监视电路和看门狗电路，保证恶劣环境下可靠运行。

RS-485总线接口, 支持MODBUS-RTU通讯协议,可以同人机界面，PLC等主站设备进行通讯

技术指标
1、传感器：K，J，E，N，R，S，T型热电偶

2、路  数：8路

3、分辨率：0.1℃ 

4、电路精度：±0.2℃
5、冷端补偿误差： <±2℃
6、50Hz与60Hz工频干扰抑制：CMR>120dB NMR>80dB

7、热电偶输入过压保护：±24V

8、开关量输出：12路集电极开路输出，每路最大电流200mA

9、通讯接口：RS485，波特率可选1200-115200，通信地址可选 1-59

10、供电电源：24V
