 (
LBA
调焦
LBA
标定
/
拍照
照片存在在
TF
卡中
PC1 
整机
组装
段
合成效果验证
(
解像力测试
)
PC2,PC3
，
PC4..
a.
将
PC1
的图片
剪切
至
共享盘文件夹；
b.
所有的
照片
要进行备份
，
（
a.b
需批处理工具
B
）
c.
将照片放置查找表工具指定目录下
（
备注：查找表须动态识别
A/B
面照片名，
查找表生成
可指定保存目录）
查找表生成
工具
C
已
开发
完成
d.
在虚拟机中将查找表打包成
.BIN 
e.
将打包成
.BIN
文件拷贝到
a
文件夹中
   
（工具
D
）
--
需确认二维码与
BIN
文件对应关系？条码枪支持的编码规则？
扫码检索
BIN
文件夹并
copy
至指定目录
  
（
工具
E
）
将
LBA
条码贴在整机上
 
正常升级（
bin
写入
MB
）
需求的软件：
工具
A
，
B,C,D,E
，其中
C
已经开发完成
，其余工具
需开发。
软件需
从
TF
卡中
取出照片，
修改图片
名
称
，生产二维码（
S/N,HT-0001-A/B
）二维码保存对应文件
,
用
打印机
打印
出
二维码
(
工具
A)
  
条形码大小要确认
?
需要专用二维码打印设备
 
)

软件功能需求  --每一步操作流程，要实现的功能列表   

